


More than a view, 
a vision.

Titawin wurde mit einem klaren Ziel 

gegründet: minimalistischen Fenster 

und Türen von höchster Qualität zu 

produzieren und sie in so viele Häuser 

wie möglich zu bringen.

Titawin erhebt wie kein anderer die 

Qualität minimalistischen Fenster und 

Türen durch die Markteinführung von 

Fly Light, dem einzigen schwellenlosen 

Hebe-Schiebe-System mit den dünnsten 

Pfosten und Riegeln überhaupt.

Fly Light-Fenster und -Türen sind 

dank ihrer großen Glasfläche elegant 

und modern und garantieren eine 

hohe Wärmedämmleistung und 

Wetterbeständigkeit. 

Durch dedizierte und vollautomatisierte 

Produktionslinien sind wir in der Lage, 

präzise Bearbeitungen bis ins Detail 

zu realisieren und die Kosten über die 

gesamte Lieferkette zu senken. 

Die Kombination dieser Faktoren 

ermöglicht eine größere Verbreitung 

eines technologisch fortschrittlichen 

Produkts von höchster Qualität.

Ab heute können europäische, asiatische 

und amerikanische Fensterbauer und 

Ausstellungsräume ihren Kunden Fly 

Light anbieten, das minimalistische 

Hebe-Schiebe-System, das die 

�2�C�T�C�O�G�V�G�T���F�G�T���$�T�C�P�E�J�G���P�G�W���F�G�’�P�K�G�T�V��

�0�G�W�F�G�’�P�K�V�K�Q�P���X�Q�P��
Industriestandards
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Aufbauend auf der langjährigen 

Erfahrung eines Designteams, das in 

den letzten 30 Jahren nicht weniger 

als 71 europäische Innovationspatente 

angemeldet hat, hat Titawin ein Know-

how entwickelt, das es ihm ermöglicht, 

die Komplexität zu minimieren und den 

Produktwert zu erhöhen.

Durch kontinuierliche Forschung 

und Weiterentwicklung entsteht 

Fly Light ein minimalistisches Fenster 

mit unbestreitbaren ästhetischen 

Qualitäten und bisher unvorstellbaren 

technischen Leistungen, der jedoch in 

jedem Haus eingesetzt werden kann. 

Wir teilen den Gedanken von Henry 

Ford und sind der Meinung, dass es 

nur dann einen echten Fortschritt 

gibt, wenn „die Vorteile einer neuen 

Technologie für alle zugänglich sind“.

Dies ist unser Ziel, dies ist unsere 

Vision.

Experten für 
Innovation
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Wir sind der Meinung, dass die Schönheit 

eines Panoramas, das nicht durch 

störende Konturen beeinträchtigt wird, 

nicht nur großen, von renommierten 

Architekten entworfenen Villen 

vorbehalten sein sollte.

Um die minimalistischen Fenster 

und Türen von Fly Light wirklich 

erschwinglich zu machen, haben wir 

das Design und den Produktionsprozess 

völlig neu durchdacht und die 

Montageschritte vereinfacht, wodurch 

die Produktions- und Montagekosten 

drastisch gesenkt und gleichzeitig 

die technischen Eigenschaften 

verbessert wurden.

„Vom Löffel zur Stadt", so lautete der 

berühmte Slogan von Ernesto Nathan 

Rogers, der auf die Transversalität 

hinwies, die die Architektur gemäß 

seinem Manifest verfolgen sollte.

In der Schweiz, wo der große Architekt 

Zuflucht fand, versuchen wir auf unsere 

Weise, seine Einladung anzunehmen 

und dafür zu sorgen, dass die Vorteile 

der minimalistischen Fly Light-Fenster 

und -Türen leicht ihren Weg "von der Villa 

�\�W�O���5�V�W�F�K�Q���#�R�C�T�V�O�G�P�V�����’�P�F�G�P���M���P�P�G�P��

�&�K�G���0�G�W�F�G�’�P�K�V�K�Q�P���F�G�U���'�Z�M�N�W�U�K�X�G�P����
um es alltäglich zu machen
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Mehr Licht und mehr Komfort,  
im täglichen Leben

Es ist das Licht, das alles anzieht, was 

unsere Augen sehen, und eine helle und 

angenehme Umgebung hilft uns, besser 

zu leben.

Es ist kein Zufall, dass sich die 

exklusivsten Villen durch große verglaste 

�ý�H�H�P�W�P�I�G�P���O�K�V���U�G�J�T���F���P�P�G�P���2�T�Q�’�N�G�P��

auszeichnen. Je dünner der Rahmen 

�K�U�V�����K�P���F�G�O���U�K�E�J���F�C�U���)�N�C�U���D�G�’�P�F�G�V����

desto mehr Licht kann durch ihn 

hindurchdringen. Glas macht unsere 

Räume nicht nur heller, sondern ist das 

Schlüsselelement, das Wärmeverluste 

�X�G�T�T�K�P�I�G�T�V���W�P�F���F�K�G���'�P�G�T�I�K�G�G�H�’�\�K�G�P�\��

erhöht.

�7�P�F���G�U���U�K�P�F���P�K�E�J�V���F�K�G���2�T�Q�’�N�G�����G�I�C�N��

aus welchem Material sie bestehen, 

sondern immer das Glas, das auch die 

Schalldämmung bestimmt. 

Glas hat die Fähigkeit, uns das Gefühl 

zu geben, in unserem Haus geschützt 

zu sein und gleichzeitig mit unserer 

Umgebung zu verschmelzen.

Kurz gesagt: Glas kann die Qualität 

unseres täglichen Lebens verbessern 

und den Wert unserer Häuser steigern. 

Mit DIESEM Ziel vor Augen haben wir 

Fly Light entwickelt: die physischen 

Barrieren von minimalistischen Fenstern 

und Türen zu überwinden, so dass sie 

auch in Gebäuden, die renoviert werden, 

unter Nutzung bestehender Öffnungen 

und sogar in Doppelböden eingebaut 

werden können.

Unsere Fenster und 
Türen bieten Ihnen nicht 
nur einen Ausblick, 
sondern eine Vision
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Titawin: 
Das schwellenlose 
Hebe-Schiebe-System.

Das Titawin-Team hat das schwellenlose 

Hebe-Schiebe-System erfunden und 

entwickelt. Keine Stolperfallen mehr und 

eine bessere Isolierung als alle anderen 

auf dem Markt erhältlichen Alternativen.

Kompatibel in allen 
Konstruktionen und 
Situationen

Die Fly Light-Fenster lassen sich in 

jede Wohnlösung einbauen und mit 

einem Fenstergriff derselben Größe und 

Form wie bei herkömmlichen Fenstern 

bearbeiten, so dass sie auch bei bereits 

eingebauten Fenstern perfekt passen.
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Das innovative Fly Light Hebe-

Schiebesystem garantiert eine 

hervorragende Wärmedämmung,  

die einen Wert von 0,68 UW  

(Uw/m 2 K) erreicht, und eine hohe 

Witterungsbeständigkeit, so dass die 

Leistungen alle Erwartungen übertreffen.

Die Leistung des Fensters ist so 

hoch, dass wir die Version mit 

Doppelverglasung verwenden 

können,  wobei das Gewicht erheblich 

reduziert wird, während andere 

Hersteller gezwungen sind, eine 

Dreifachverglasung einzubauen, 

um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

Wärmedämmung 
ohne Kompromisse
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Das innovative schwellenlose 

Schiebesystem ermöglicht den 

Einbau von Fly Light-Fenstern 

und -Türen in Neubauten oder bei 

Renovierungen, unabhängig von 

der Bodenbeschaffenheit, ohne 

zeitaufwändige Maurerarbeiten oder 

teure Entwässerungssysteme.

Fly Light, das erste minimalistische Fenster,  
der sich leicht in oberen Stockwerken  
installieren lässt
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Das Ingenieurteam von Titawin hat 

für Fly Light einen ausgeklügelten, 

patentierten Hebemechanismus 

entwickelt, mit dem Fenster jeder 

Größe und  edes Gewichts durch ein 

einzigartiges Gelenksystem leicht 

gemacht werden können.

Manuell und motorisiert 
zum gleichen Preis

Dank seiner geringen Größe kann der 

Hebemechanismus in der motorisierten 

Version in den oberen Querbalken des 

Fensters eingebaut werden. Fly Light 

kann über Sprachbefehle, eine spezielle 

App oder eine an der Wand montierte 

Tastatur gesteuert werden: das erste 

digitale Fenster und die erste digitale Tür!

Bei der manuellen Version hingegen 

ist es dank der Leichtigkeit des 

Systems möglich, traditionelle Griffe zu 

verwenden, die endlich einen Stil und 

eine Größe haben, die zu Ihrem Haus 

passen. Für Liebhaber von "weniger ist 

mehr" ist auch ein einziehbarer Griff für 

zeitloses Design erhältlich.
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Fly Light aus Aluminium

1

4

6

2
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1.  Keine Bodenspur 
und keine Schwelle*

3.  Rahmenpfosten, der den 
Flügelpfosten mit einer 
Gesamtstärke von nur 
59 mm verdeckt

2.  Verglaste Spiegelung von 
bis zu 97% der Bemaßung 

4.  Extrem einfach zu 
installierendes und 
einzustellendes Träger-
Drehgestell-System

6.  Hängegestelle, 
die in „Abwesenheit“ 
von Staub arbeiten

7.  Stabiler und langlebiger 
Fensterrahmen dank 
der Gewichtsentlastung 
am Boden bei 
geschlossenem Fenster

5.  Mittelpfosten mit 
leistungsstarker 
thermischer Trennung 
in nur 21 mm Dicke

8.  Silikondichtungen 
und -stopfen mit 
Saugnapfeffekt für hohe 
Witterungsbeständigkeit

TRAGFÄHIGKEIT
Bis zu 400 kg (Modell mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg in Kürze erhältlich)

WÄRMEDÄMMUNG
Hervorragende Wärmedämmung: bis zu 0,68 Uw/m 2 K für einen 3 x 2,5 m großen Hebesystem

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Hohe Wasserbeständigkeit: bis zu E1050 Pa (entspricht einem Wind von etwa 150 km/h bei starkem Regen) 

LUFTWIDERSTAND 
Kann auch unter schwierigsten Umweltbedingungen installiert werden: Klasse 4 (zugfrei)
Windlastwiderstand bis Klasse C5
 
VERFÜGBARE VERSIONEN 
Manuelle oder motorisierte Öffnung, mit Doppel- oder Dreifachverglasung

(*) Bei Bedarf kann eine flache, wenige mm dicke Isolierschwelle zur Verbindung von Innen- und Außenboden verlegt werden
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Bei der manuellen Version von Fly Light 

kann der Griff den gleichen Stil und die 

gleiche Größe wie die anderen im Haus 

haben oder bei der verdeckten Version 

sogar "unsichtbar" werden.

Dank des patentierten mechanischen 

Hebesystems gelingt das Öffnen 

der Fly Light-Fenster, auch der großen, 

einfach, reibungslos und mühelos.

Bei der motorisierten Version von 

Fly Light verschwindet der Griff, 

so dass die Pfosten weniger dick 

sind und die Linie noch moderner 

und minimalistischer wird.

Die motorisierten Fenster von Fly Light 

können über Sprachassistenten, eine 

eigene App oder eine Tastatur gesteuert 

werden. 

Manuelle Aluminium-Fenster-Version Motorisiertes Aluminium-Fenster

System durch internationale Patentanmeldungen geschützt System durch internationale Patentanmeldungen geschützt
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Aluminiumrahmen mit Dreifachverglasung 
auf der Fassade

Dreifach verglaster Aluminiumrahmen 
mit Außenbeschichtung in Aufputz

Aluminiumrahmen mit Dreifachverglasung 
in Aufputz auf mehrstöckigem Gebäude

Installationsdiagramme

Die vorgeschlagenen Lösungen sind mit Doppel- und Dreifachverglasung erhältlich

Dreifach verglaster Aluminiumrahmen mit motorisiertem Hebemechanismus

Dreifach verglaster Aluminiumrahmen mit motorisiertem Hebemechanismus und verstärktem Mittelpfosten

Dreifach verglaster Aluminiumrahmen mit Fenstergriff

Vertikale Abschnitte

Horizontale Abschnitte

Zulässige Stärke für 
Doppelverglasung von 
31 mm bis 36 mm

Zulässige Dicke der 
Dreifachverglasung von 
51 mm bis 56 mm
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Fly Light aus Holz

TRAGFÄHIGKEIT
Bis zu 400 kg (Modell mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg in Kürze erhältlich)

WÄRMEDÄMMUNG
Hervorragende Wärmedämmung: bis zu 0,65 Uw/m 2 K bei einem Fensterrahmen von 3 x 2,5 m

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Hohe Wasserbeständigkeit: bis zu E900 Pa (entspricht einer Windgeschwindigkeit von ca. 140 km/h 
bei starkem Regen) 

LUFTWIDERSTAND 
Installierbar auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen: Klasse 4 (zugluftfrei)
Windlastwiderstand bis zur Klasse C3
 
VERFÜGBARE VERSIONEN 
Manuelle oder motorisierte Öffnung, mit Doppel- oder Dreifachverglasung

7
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1.  Keine Bodenspur 
und keine Schwelle*

7.  Strukturelle Flügelpfosten 
von nur 30 mm 
(45 mm bei der Holz/
Aluminium-Version)

4.  Träger leicht in den 
Holzrahmen zu 
integrieren

8.  Silikondichtungen 
und -stopfen mit 
Saugnapfeffekt für hohe 
Witterungsbeständigkeit

5.  Extrem einfach zu 
installierendes und 
einzustellendes Träger-
Drehgestell-System

9.  Stabiler und langlebiger 
Fensterrahmen dank der 
Gewichtsentlastung am Boden 
bei geschlossenem Fenster

6.  Hängegestelle, 
die in „Abwesenheit“ 
von Staub arbeiten

2.  Größte Verglasung 
in der Industrie

3.  Extreme Freiheit bei der 
Konstruktion, bei der 
Wahl des Holzes und 
der sichtbaren Dicke

(*) Bei Bedarf kann eine flache, wenige mm dicke Isolierschwelle zur Verbindung von Innen- und Außenboden verlegt werden
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Manuelle Holzfenster Motorisierte Holzfenster

Bei der manuellen Version von Fly Light 

kann der Griff den gleichen Stil und die 

gleiche Größe wie die anderen im Haus 

haben oder bei der verdeckten Version 

sogar "unsichtbar" werden.

Dank des patentierten mechanischen 

Hebesystems gelingt das Öffnen 

der Fly Light-Fenster, auch der großen, 

einfach, reibungslos und mühelos.

Bei der motorisierten Version von 

Fly Light verschwindet der Griff, 

so dass die Pfosten weniger dick 

sind und die Linie noch moderner 

und minimalistischer wird.

Die motorisierten Fenster von Fly Light 

können über Sprachassistenten, eine 

eigene App oder eine Tastatur gesteuert 

werden. 

System durch internationale Patentanmeldungen geschützt System durch internationale Patentanmeldungen geschützt
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LEGNO ALLUMINIO

Holzrahmen mit Dreifachverglasung (Heben mit Fenstergriff) mit Aufputz-Rahmen und Außenbeschichtung

Holz/Aluminium-Dreifachverglasung (Heben mit Fenstergriff) mit gefälztem Fenster

Installationsdiagramme

Holzrahmen mit Dreifachverglasung (motorisiertes Heben) mit Aufputzrahmen

Horizontale Abschnitte

Vertikale Abschnitte

Holzrahmen mit Dreifachverglasung, 
in Aufputz und Außenbeschichtung

Dreifach verglaste Holzrahmen 
in Aufputz

Holz/Aluminium-Dreifachverglasung mit 
Rahmen in Aufputz und Außenbeschichtung

Zulässige Stärke für 
Doppelverglasung von 
31 mm bis 36 mm

Zulässige Dicke der 
Dreifachverglasung von 
51 mm bis 56 mm

Die vorgeschlagenen Lösungen sind mit Doppel- und Dreifachverglasung erhältlich
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TYP SCHEMA STRUKTUR A / W* BEMAßUNGSBREITE (mm) BEMAßUNGSHÖHE (mm)

L Min. L Max. H Min. H Max.

T1 A
Ein beweglicher 
und ein fester Flügel

(A)
(W)

1920
1895

6510
6510

1950
1950

4000
4000

T2 E
Zwei bewegliche Flügel 
und ein fester Seitenflügel

(A)
(W)

3270
3260

6510
6510

1950
1950

4000
4000

T3 - Ein beweglicher Fallflügel
(A)
(W)

870
900

3300
3300

1950
1950

4000
4000

T4 D Zwei bewegliche Flügel
(A)
(W)

1920
-

6510
-

1950
-

4000
-

T5 C
Zwei feste Seitenflügel 
und zwei bewegliche Mittelflügel

(A)
(W)

4385
-

13000
-

1950
-

4000
-

T6 -
Zwei bewegliche Seitenflügel 
und ein fester Flügel

(A)
(W)

2780 2750
13000 
13000

1950
1950

4000
4000

T7 -
Zwei bewegliche Seitenflügel 
und ein fester mittiger Flügel

(A)
(W)

2995
2985

9745
9745

1950
1950

4000
4000

(*) A = Fly Light Aluminium-Fenster  /  W = Fly Light Holz-Fenster

ANM.: Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Daten sind als Richtwerte zu betrachten und können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.

T2T1
EIN BEWEGLICHER  
UND EIN FESTER FLÜGEL

ZWEI BEWEGLICHE FLÜGEL  
UND EIN FESTER SEITENFLÜGEL

Bald in Aluminium und Holz erhältlichBereits in Aluminium und Holz erhältlich

T4T3
EIN BEWEGLICHER FALLFLÜGEL ZWEI BEWEGLICHE FLÜGEL

Bereits in Aluminium erhältlich, bald auch in HolzBereits in Aluminium und Holz erhältlich

T5
ZWEI FESTE SEITENFLÜGEL UND 
ZWEI BEWEGLICHE MITTELFLÜGEL

T6
ZWEI BEWEGLICHE SEITENFLÜGEL 
UND EIN FESTER FLÜGEL

Bald in Aluminium und Holz erhältlich Bereits in Aluminium und Holz erhältlich

ZWEI BEWEGLICHE SEITENFLÜGEL 
UND EIN FESTER MITTIGER FLÜGEL

ECKSCHLIESSUNG

Bereits in Aluminium und Holz erhältlich Bald in Aluminium und Holz erhältlich

Fly Light: Modelle, Größen und Leistung

SYSTEMLEISTUNGEN A / W* DOPPEL-VERGLASUNG DREIFACH-VERGLASUNG

Transparenter Teil (A)
(W)

Bis zu 97 %
Bis zu 96 %

Bis zu 97 %
Bis zu 96 %

Luftdurchlässigkeit (EN 12207) (A, W) Klasse 4 Klasse 4

Wasserdichtigkeit (EN 12208) (A)
(W)

Bis zur Klasse E1050
Bis zur Klasse E900

Bis zur Klasse E1050
Bis zur Klasse E900

Windlastwiderstand (EN 12210) (A, W) Bis zur Klasse C5 Bis zur Klasse C5

Schalldämmung (EN ISO 717-1) (A, W) Bis zu 37 dB Bis zu 44 dB

Sicherheit (ENV 1627) (A, W) RC2 RC2

�9���T�O�G�F�W�T�E�J�I�C�P�I�U�M�Q�G�H�’�\�K�G�P�V
(EN 1007)

(A) (1) Uw = 1.24 W/m2 K
�´�I������0.043
Ug = 1 W/m2 K

Uw = 0.75 W/m2 K
�´�I������0.043
Ug = 0.5 W/m2 K

(A) (2) Uw = 1.17 W/m2 K
�´�I������0.043
Ug = 1 W/m2 K

Uw = 0.68 W/m2 K
�´�I������0.043
Ug = 0.5 W/m2 K

(W) (2) Uw = 1.15 W/m2 K
�´�I������0.043
Ug = 1 W/m2 K

Uw = 0.65 W/m2 K
�´�I������0.043
Ug = 0.5 W/m2 K

(*) A = Fly Light Aluminium-Fenster  /  W = Fly Light Holz-Fenster
(1)  Fly Light-Fenstermuster getestet 2000 mm x 2300 mm  /  (2)  Fly Light-Fenstermuster getestet 3000 mm x 2500 mm

T7
FORSCHUNGS- UND 
ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT 
FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Prüfbericht:  
N. 1994-CPR-RP2635

28 29



Um ein Produkt auf höchstem Niveau 

in jedes Haus zu bringen, haben wir es 

nicht nur entworfen und hergestellt, 

sondern auch die gesamte Lieferkette 

rationalisiert, um die Bestellungen 

schnell zu bearbeiten und die Kosten 

niedrig zu halten.

Bei der Auswahl haben wir uns von 

den Bedürfnissen derjenigen leiten 

lassen, die die Rahmen montieren 

und einbauen müssen.

Um ein großes Auftragsvolumen zu 

bewältigen, setzen wir integrierte, 

automatisierte Produktionslinien ein, 

die speziell für unsere Modelle entwickelt 

wurden und Schnelligkeit, Präzision 

und Produktqualität garantieren.

Auf diese Weise erreichen wir zwei 

Vorteile: Erstens müssen wir von 

den Fensterbauern keine großen 

�.�C�I�G�T�D�G�U�V���P�F�G���C�P���5�R�G�\�K�C�N�R�T�Q�’�N�G�P��

verlangen, die im Laufe der Zeit zu 

Lagerbeständen, Ausschuss und 

Kosten führen, die an die Kunden 

weitergegeben werden müssen, und 

zweitens bringen wir sie nicht in die 

Lage, Standardbearbeitungszentren an 

die Nicht-Serienproduktion anzupassen.

Titawin kann das Fenster als Bausatz 

(oder auf Wunsch auch komplett) liefern, 

ohne die mit einer nicht kontinuierlichen 

Produktion verbundenen Kosten zu 

belasten: kein Lager, keine Restbestände, 

keine Fehler.

Ein Dienst, der unserer 
Vision gerecht wird

�'�P�V�F�G�E�M�G�P�����M�Q�P�’�I�W�T�K�G�T�G�P��
und online bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über 

die neuen Lösungen, die wir einführen, 

�W�P�F���V�G�U�V�G�P���5�K�G���W�P�U�G�T�G�P���-�Q�P�’�I�W�T�C�V�Q�T����

Um die Arbeit der Planer und 

Fensterbauer zu vereinfachen, haben 

wir ein einfaches und intuitives System 

entwickelt, mit dem Sie in wenigen 

Schritten die am besten geeigneten 

Fenster und Türen entwerfen können.

Besuchen Sie www.titawin.ch 
und entdecken Sie eine sich 
ständig weiterentwickelnde 
Website, die unsere 
Unternehmensphilosophie 
widerspiegelt

Den Code mit der 
Kamera einrahmen
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Nicht nur minimale Fenster und Türen

Titawin ist in der Lage, ein komplettes 

Sortiment an Türen und Fenstern zu 

liefern, um alle Bedürfnisse seiner 

Kunden zu erfüllen.

Zwei traditionelle Fenstermodelle 

mit Doppel- und Dreifachverglasung 

vervollständigen die Palette eines 

Angebots, das sich durch hohe 

Konstruktionsqualität und hervorragende 

Leistungen auszeichnet.

SYSTEMLEISTUNGEN Baureihe BT92 Baureihe BST73

Tiefe des Rahmens 92 mm 73 mm

Äußerlich sichtbarer Teil 81 mm 73 mm

Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4 Klasse 4

Wasserdichtigkeit (EN 12208) Bis zur Klasse E1500 Bis zur Klasse E1500

Windlastwiderstand (EN 12210) Bis zur Klasse C5 Bis zur Klasse C5

Dicke des Glases �Ž���������O�O �Ž���������O�O

�9���T�O�G�F�W�T�E�J�I�C�P�I�U�M�Q�G�H�’�\�K�G�P�V���
�'�0������������Uf = 1,15 W/m 2 K Uf = 1,7 W/m 2 K

ANM.: Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Daten sind als Richtwerte zu betrachten und können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.

Baureihe BT92 Baureihe BST73
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